STICHE

A — Nutzstiche

Stiche zum Nihen und Stopfen von Kleidungsstiicken.

Stich | Stichnr. Stichname NihfuB | Verwendung
e} Geradstich,
H 1 mittlere A Fur alle Nihtechniken. Sie haben 29 verschiedene Nadelpositionen zur Auswahl.
! Nadelposition
[ .
2 Stretch—Stlch, A Fir Trikot und andere elastische Stoffe.
Nadelposition links
Verstirkter . . . S e N .. N
Geradstich Fir besonders beanspruchte Nihte. Dreifachstich fiir verstirkte Nihte. Zum Verstirken und
i 3 acsten, A Absteppen von Sport- und Arbeitsbekleidung. Zum Absteppen die Stichlinge vergréBern und die
H mittlere . .. .
e Nadel auf eine der 29 Positionen einstellen.
Nadelposition
d . Zum Zusammennihen von zwei Stoffen mit groer Stichlinge. Zum Absteppen die Stichlinge
| 4 Heftstich A : . : i .
| vergréBern und die Nadel auf eine der 29 Positionen einstellen.
[ecm] .
Geradstich
: 5 elja ste A Vorwirts- und Riickwirtsnihen an Anfang und Ende zum sicheren Verndhen mit FIX.
h mit FIX
Gerader Heft- Versenken Sie den Transporteur. Bei gemeinsamer Verwendung mit dem Fuflanlasser zum
I 6 ich A Anecinanderheften von Stoffstiicken. Stofftransport durch Bewegen des Stoffes in die nichste
stic Heftposition, wenn der Sensorfuly angehoben wird.
S . Fur Applikationen, Spitzenkanten, Annihen von Bindern etc. Bei groerer Stichbreite wird der Stich
7 Zickzack A . . ; . . .
zu beiden Seiten hin gleich viel breiter.
Zum Stopfen, Aufnihen von Flicken und Befestigen von Gummibindern. Fir diinne und mitteldicke
:) 3 Dreifacher | Stoffe.
> Zickzackstich Zum Versiubern im exklusiven SEWING ADVISOR™ (Nihberater) die Option ,,Versiubern‘
wihlen.
:; 9 Zweifacher A Zum Zusammennihen von zwei Stoffen mit versiuberter Kante und fiir Kriuseleffekte. Auch zum
:; Zickzackstich Annihen von Spitze geeignet.
1
i" 10 Offcne;t(z;erlock» ] Zum Zusammennihen und gleichzeitigen Versidubern. Fiir unelastische und diinne elastische Stoffe.
i Dehnbare Nahe, Zum Zusammennihen und gleichzeitigen Versiubern. Fiir normale und normale/dicke elastische
=~ 1 offener Overlock- B
[N Stich Stoffe.
[
L 12 Overlock-Stich B Zum Zusammennihen und gleichzeitigen Versdubern. Fiir normale elastische Stoffe.
L2
E Doppelter Zum Zusammennihen und gleichzeitigen Versdubern. Fir dicke elastische oder dicke unelastische
i 13 geschlossener B Stoffe
' Overlock-Stich ’
Y 14 Flatlock-Stich B Fur dekorative Sdume und tbetlappende Nihte, Gurtel und Bander. Fir normale/dicke elastische
< Stoffe.
15 'Elastlsche%r D Blindsiume bei normalen und dicken elastischen Stoffen.
Blindsaumstich
\I .
< 16 Une'lastlscher D Blindsdume bei mittleren und schweren unelastischen Stoffen.
i Blindsaum
Verstirkter N - R
17 . . A Zum Zusammennihen von Stoffkanten oder Uberlappungen von Leder. Fiir Ziernihte.
Zickzackstich
18 Blastikstich oder B Uber zwei Gummifaden-Reihen nidhen, um Stoff zu kriuseln.
Smokeffekte
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Stich | Stichnr. Stichname NahfuB Verwendung
::: 19 Elastischer B Fur tberlappende Trikotndhte. Sichtsaumstich fiir schmale Gummibinder.
|EE Sichtsaumstich
S Zum Zusammennihen von zwei Stoffen mit versduberter Kante und fir Kriuseleffekte.
< 20 Fagottstich B
>
. . Zum Verstirken von Taschen, Hemdleisten, Gurtelschlaufen und dem unteren Teil von
Riegelstich . ..
21 B ReiBverschliissen.
(manuell)
—— 22 Giirtelschlaufenstich A Zum Sichern von Glrtelschlaufen.
Stopfistich (vorwirt Zum Stopfen und Flicken kleiner Lécher in Arbeitskleidung, Jeans, Tischtiichern etc. Nidhen
23 Opts C Vc,), arts A Sie iiber das Loch hinweg, zum Weiterstopfen ,,Riickwirtsnihen® betitigen. Automatische
und riickwirts) .
Stoppfunktion.
24 St(?pfs"tl ch A Zum Stopfen kleiner Risse.
(seitwiirts)
. Knopfloch- L . .
25 Riegelknopfloch Sensorfu C Standardknopfloch fiir die meisten Stoffstirken.
Knopfloch- . . .

26 Rundknopfloch Sensorfuld C Fur Blusen und Kinderkleidung,
33 27 Mitrelstark verstirktes C Fiir mittelschwere und schwere Stoffe.
xx Knopfloch
—_— Fir in feinen und empfindlichen Stoffen genihte Knopflécher, die wie von Hand gearbeitet

. Knopfloch- ausschen.
1E 3 Nostalgieknopfloch Sensorful3/C Tipp: Bei Knopfléchern in Jeans Knopfloch linger und breiter nihen. Kriftiges Nahgarn
verwenden.
_Eg_ 29 Augenknopfloch Knop ﬂOCh: Fir geschneiderte Jacken, Mintel etc.
i Sensorful3 C
= Knopflécher fi Knopfloch
EH 30 nopiocher fur nopoch Mit verstirkten Riegeln.
EH starke Beanspruchung Sensorfull C
P 31 | Geradstich-Knopfloch A Fiir Leder und Wildleder.
- fur Leder
@ 32 Automansshcs Kein Nahful3 Zum Annihen von Knépfen. Die Anzahl der Stiche wird auf dem Tastbildschirm eingegeben.
Knopfannihen

% 33 Ose B Fiir Giirtel, Spitze usw.




A — Nutzstiche
Stiche zum Nihen und Stopfen von Kleidungsstiicken.

B — Satinstiche
Fir dekorative Nihte und Applikationen.
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C — Nostalgiestiche
Fir Hohlsiume und Smokeffekte sowie zum Annihen von
Spitze und Bandern. Mit einer Wingnadel verwendbar.

D — Quiltstiche
Stiche fiir alle Quilttechniken.




E —Vintage-Stiche F — Zierstiche
Eine Auswahl an Quiltstichen fiir dekoratives Nahen und Fur Ziernihte.
Crazy Patch.

F — Zierstiche G — Spezialstiche

Flr Ziernihte. Zum Nihen mit Spezialtechniken, einschlieSlich Candlewicking
und Kanten. Eventuell ist zusitzliches Zubehor erfordetlich.
Verwenden Sie die Schnellhilfe fur ausfiihrliche Informationen.
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SCHRIFTEN

Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UUVWXYZAXTD -,
abcdefghijklmnopgrstulvwxyzadgo.. .

Brush Line

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUVWXYZAAO- _
abcdefghijklmnopaerstuldvwxyzddd,. .

1234567890 eTodadceceel6auNnB&?!'@

Cyrillic und Hiragana
Russisches und japanisches Alphabet. Schriftarten siche Tastbildschirm.
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