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INSTRUCTION

DVD
INSTRUCTION

DVD
100 Stiche eingebaut  / Stichübersicht zum Aufstecken Taste für Nadelstopp oben/unten

Kniehebel Halter für Lupen (Sonderzubehör)

Spuler mit Abschneidefunktion und Fadenhalter Vernähtaste

14 Direktwahltasten und Ziffernschnelleingabe Zwillingsnadelüberwachung

6 verschiedene Automatik-Knopflöcher Eingebauter Einhandeinfädler

Maximale Nähgeschwindigkeit 820 Stiche/Min. Transporteur versenkbar

Stichbreite maximal 7 mm 3-fache LED Beleuchtung mit Weitwinkelstrahlung

Stichlänge maximal 5mm Sicherheitseinrichtung am Fußhebel

Elongation / Programmierfunktion / Sicherheitsschalter Extra hoher Nähfußhub für die Einlage dicker Materialien

Elektronische Fadenschere Großer Anschiebetisch (B 40 cm x  T 28 cm)

Klemmfreies Spulen-System, flachliegend Geradstichplatte als Sonderzubehör lieferbar

Spulenschnelleinlage Elektronischer Fußanlasser

LC Display Harthaube als Abdeckung

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung Maschinengewicht 7.1kg 

Nähfußdruck 6-fach verstellbar 7 serienmäßige Füßchen – A,C,E,F,G,O und R mit Stabilisierungsplatte

Start/Stopp-Taste für Nähen ohne Fußanlasser

Ihr Janome Fachpartner:

Großer Anschiebetisch 
Serienmäßig der Maschine beiliegend 
sorgt er für mehr Platz beim Quilten oder 
Nähen großer Teile.

Spulenschnelleinlage 
Einfach die Spule von oben einlegen, 
Faden durch den Kanal führen und schon 
ist die Maschine nähbereit - ganz ohne 
Unterfaden herauf holen.

Innovative Führungslinien
Saumlinien, Eckenführungen und die 
patentierten Quiltführungslinien sorgen 
für höchste Nähpräzision.

Dreifache und helle  
LED-Beleuchtung
Die Oberfläche der Nähprojekte wird 
gleichmäßig ausgeleuchtet. Dafür 
sorgt die optimierte Platzierung und 
Winkelstellung der LEDs. 

Automatischer Knopflochfuß mit 
Stabilisierungsplatte 

Unebene Stoffe und stärkere Kanten 
lassen sich besser verarbeiten. Einfach den 
Knopflochfuß in die Stabilisierungsplatte 
einlegen um jederzeit perfekte Ergebnisse 
zu erhalten. 
Der Knopflochfuß kann natürlich auch 
ohne die Platte genutzt werden.

Übersichtliches LC Display, 14 
Direktwahltasten und leichte Stichwahl 
per Zifferntasten
Zeitsparende Stichwahl und mehr Zeit 
zum Nähen. LCD zeigt viele Informationen 
zum Stich.

Kniehebel
Vorn in die Buchse einstecken und schon 
kann der Nähfuß mit dem Knie gehoben 
und gesenkt werden. Beide Hände bleiben 
am Nähgut.  
Besonders Quilter lieben diese Funktion.
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