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Für Modelle die mit Professional Geradstichplatte (HP)   

AcuFeed Flex Professioneller Geradstichfuß (HPZ)
Dieser Fuß bietet hervorragende Sicht auf die Nadel und eignet 
sich besonders für Kurven und präzise Absteppungen. Er drückt die 
Stofflagen fest mit den Transportklammern zusammen, um profes-
sionelle Ergebnisse zu erzielen. Art. Nr.:202-415-004

AcuFeed Geradstichfuß

In Kombination mit der Professionellen Geradstich-
platte (HP) verwenden, dabei wird die linke Seite des 
Transporteurs verwendet. 
*AcuFeed Flex Professioneller Geradstichfuß (HP2) 
must mit der Professionellen Geradstichplatte (HP)
benutzt werden.

Bedienbarkeit:  
Vor allem bei Kurven 
und präzisen 
Absteppungen 

Transportfunktion

Professioneller 
Geradstichfuß

AcuFeed Flex AcuFeed Flex 
Professioneller 
Geradstichfuß

Bedienbarkeit: Ideal für Kurven und präzise Steppnähte aufgrund der schmalen Fußbreite 
mit hervorragender Sichtbarkeit auf die Nadel durch die Form des Schlitzes an der 
Vorderseite des Fußes.

Transportfunktion: Sorgt für einen verschiebungsfreien Transport der oberen Stofflage 
synchron zur unteren Lage beim Quilten oder Nähen von Leder und Vinyl; verhindert das 
Kräuseln des Gewebes bei Strick und Cupro.

Wenn die Stoffkante an der rechten Füßchenkante entlang läuft, 
dann können Sie eine 1/4 „ breite Naht nähen!

Perfekt für das Nähen von 1/4 „-Nähten. Dieser Fuß sorgt für stabiles 
Nähen und eine gute Transportleistung beim Zusammennähen!

• Die verfügbaren Stiche werden automatisch angezeigt, wenn die 
Stichplatte (HP) eingesetzt wird. 

• Ändern Sie beim Zusammennähen die Stichlänge auf 1.5-2.0.
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