
NADEL-INDEX

kleine Nadelkunde

Nähmaschinennadeln sollten 
regelmäßig gewechselt werden, 
da abgenutzte Nadeln zu 
Beschädigungen bei empfi ndlichen 
Stoffen führen können.  

Auch können stumpfe oder verbogene Nadeln Fehl-
stiche, Fadenrisse und im Extremfall Schäden an der 
Stichplatte und dem Greifer verursachen.

Wir empfehlen:

Die Nadel nach Beendigung des Nähvorgangs immer 
in der Originalverpackung zu verwahren. 

Dort ist sie gut aufgehoben und vor Verwechslung 
gesichert. 

Nadelaufbau

Flachkolben

Konus

Fadenrinne 

Schaft

Hohlkehle

Nadelöhr 
Spitzenrinne 

Spitze

TWIN

130/705HZ

Doppelnadel 
mit normaler 
Rundspitze

Diese Nadel ist geeignet für das Aufbringen von Biesen und
allgemeinen Ziernähten.

BEMERKUNG:
Nadelabstand  1.4 mm  Stärke  70
Nadelabstand  1.6 mm  Stärke  70
Nadelabstand  2 mm      Stärken  70, 80 + 90
Nadelabstand  2.5 mm  Stärke  80
Nadelabstand  3 mm      Stärke  80 + 90
Nadelabstand  4 mm      Stärke  80, 90 + 100

TWIN

130/705HZ

Doppelnadel 
mit normaler 
Rundspitze

Diese Nadel ist geeignet für das Aufbringen von Biesen und
allgemeinen Ziernähten.

BEMERKUNG:
Nadelabstand  6 mm   Stärke  100

besonders weiter Nadelabstand

         

TWIN-
STRETCH

HZx705 HSB

Doppelnadel 
mit mittlerer 
Kugelspitze

Diese Nadel eignet sich für das Aufbringen von Ziernähten bei
elastischem Material.

BEMERKUNG:
Nadelabstand  2,5 mm  Stärke  75
Nadelabstand    4   mm  Stärke  75

Die mittlere Kugelspitze der Nadel vermeidet Materialbeschädi-
gung beim Durchdringen des Materials. Eine speziell ausgeformte 
Hohlkehle vermeidet Fehlstiche

SEIDE

HA x 1 GT

Nadel mit extra 
leichter Kugelspitze;
kleinste 
Nadelstärke für
Haushaltnähma-
schinennadeln 

Diese Nadel ist geeignet für das Vernähen von Velvet, Satin, 
Seide, Bademoden und feiner Unterwäsche.

BEMERKUNG:
Diese Nadel hat ein im Verhältnis zur Nadelstärke vergrößertes 
Öhr, eine im Verhältnis zur Nadelstärke breitere Fadenrinne und 
einen konusförmigen Nadelschaft zur Verminderung von Faden-
kräuseln und Fehlstichen.

erhältliche Nadelstärken: Einzelstärke 55

SUPER-
STRETCH

HA x 1 SP

Nadel mit mittlerer 
Kugelspitze für 
gröbere Wirkwaren

Diese Nadel ist geeignet für das Nähen mit Simplex, Latex, Lycra 
und allgemein hochelastischen Materialien.

BEMERKUNG:
Das verdickte Öhr dieser Nadel vergrößert den Einstichbereich. 
Die mittlere Kugelspitze verhindert das Zerstören von Gewebe-
fäden.
Eine speziell ausgeformte Hohlkehle reduziert das Auftreten von
Fehlstichen durch optimalen Abstand der Nadel zum rotierenden 
Greifer. Die Schlingenbildung erfolgt während des gesamten 
Nähprozesses stabil.
Der eigens für diese Nadel entwickelte Nadelschaft verhindert das 
“Flattern” der Nadel bei hohen Stichzahlen.

erhältliche Nadelstärken: Einzelstärke 75 + 90,
Sortiment 75 - 90 mit 5 oder 10 Nadeln

UNIVERSAL

130/705H

Nadel mit nor-
maler Rundspitze 
für allgemeine 
Näharbeiten

Diese Nadel eignet sich für das Nähen mit allgemeinen Materialien.

BEMERKUNG:
auch als Doppelnadel verfügbar

erhältliche Nadelstärken: Einzelstärken 60 – 120,
diverse Sortimente mit 5 oder 10 Nadeln

TITANIUM

130/705H-PD

Nadel mit leichter 
Kugelspitze für 
Höchstleistung 
beim Nähen 
und Sticken

Diese Nadel ist geeignet für semi-professionelles Nähen im 
allgemeinen Bereich.

BEMERKUNG:
Die Oberfl äche der Nadel ist für erheblich längere Standzeiten mit 
Titanium-Nitrid beschichtet. 

Durch die erhöhte Härte der Oberfl äche erhält diese Nadel eine 
ideale Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Verschleiß.

erhältliche Nadelstärken: 
Sortiment 75, 80 + 90

TOP-STITCH

130 N

Nadel mit leichter 
Kugelspitze
für spezielle Stiche

Diese Nadel ist geeignet für das Versäumen von Stepparbeiten 
(Quilting) mit dickeren Fäden, für das Vernähen von Knopfl öchern, für 
dekorative Stiche mit größeren Fadenstärken und für die Reparatur 
von Stickarbeiten.

BEMERKUNG:
Diese Nadel hat ein größeres und längeres Nadelöhr. Die Fadenrinne 
ist breiter im Verhältnis zur Nadelstärke und der Abstand vom Kol-
benanfang zum Nadelöhr ist kleiner als bei UNIVERSAL Nadeln.

erhältliche Nadelstärken: Einzelstärken 80 + 90



JERSEY

130/705H

Nadel mit mittlerer 
Kugelspitze
für Wirkware

Diese Nadel eignet sich für das Nähen mit gewobenen und 
gewirkten Stoffen, wie Jersey, Vlies und Helanca.

LEDER

130/705H-LL

Nadel mit geschärf-
ter Schneidpitze

Diese Nadel ist geeignet für das Nähen mit allen Lederarten.

BEMERKUNG:
Beim Nähen mit faserverdichteten Materialien gerät das Einstich-
loch manchmal zu klein. 

Die einzigartige Schneidspitze dieser Nadel produziert gleichmäßig 
ausgeformte Einstichlöcher.

METAL

130/705H-MF

Nadel mit leichter 
Kugelspitze
für das Sticken mit 
metallischen Fäden

Diese Nadel ist geeignet für das Sticken mit metallischen 
(Gold/Silber) oder ähnlich behandelten Fäden .

BEMERKUNG:
Diese Nadel hat ein vergrößertes Öhr (doppelt so lang und viermal 
so breit im Vergleich zur UNIVERSAL Nadel). Dies reduziert den
Reibungswiderstand der metallischen Fäden.

Metallische Fäden haben zumeist schieferförmige Oberfl ächen-
strukturen, die sehr leicht entfernt werden können.

Durch den Einsatz dieser Nadel wird die glänzende Fadenoberfl äche 
geschont und Fadenbruch vermieden.

erhältliche Nadelstärken: Einzelstärken 70 – 100, 
Sortiment 70 -100

erhältliche Nadelstärken:
Sortiment 90 - 100

erhätliche Nadelstärken:
Sortiment 90 - 100

COMBI

Technische Details 
der verschiede-
nen Nadeltypen 
entnehmen Sie bitte 
diesem Nadel Index 
an den entspre-
chenden Stellen.

Dieses Sortiment ist geeignet für die gängigsten Nähvorgänge im 
Haushalt.

 
BEMERKUNG:
Diese Dose beinhaltet ein gemischtes Sortiment aus
UNIVERSAL, 
JEANS und 
STRETCH Nadeln .

JEANS und STRETCH mit gefärbten Kolben zur 
besseren Identifi zierung.

EL x 705 CR

Nadel mit leichter 
Kugelspitze

Diese Nadel eignet sich für Overlock (Cover-stitch) 
Haushaltnähmaschinen.

BEMERKUNG:
verchromte Oberfl äche für höchste Ansprüche, speziell 
ausgeprägte Hohlkehle, doppelte Fadenrinne für optimale 
Fadenspannung.

Nicht geeignet für normale Haushaltnähmaschinen.

MICROTEX

130/705H-HM

Nadel mit schlanker, 
scharfer Spitze 
für das Vernähen 
von Mikrofasern

Diese Nadel eignet sich für das Nähen mit feinen Materialien, wie
Batist, Chiffon, Organdy, Spitze, Leinen und ähnlichen Mikrofasern. 

BEMERKUNG:
Durch die schlanke, scharfe Spitze reduziert sich der Einstichwider-
stand beim Eindringen der Nadel in das Material und verhindert 
damit Nadel- und Fadenbruch.

Hochverdichtetes Nähgut wird somit vor Faltenbildung geschützt.

Erhältliche Nadelstärken: 
Sortiment 60 - 70

MULTI

Technische Details 
der verschiede-
nen Nadeltypen 
entnehmen Sie bitte 
diesem Nadel Index 
an den entspre-
chenden Stellen.

Diese Nadeln sind für die gängigsten Nähvorgänge im Haushalt 
geeignet.

BEMERKUNG:
Diese Dose beinhaltet ein gemischtes Sortiment aus
UNIVERSAL, 
JEANS,
STRETCH und 
TWIN Nadeln .

JEANS und STRETCH mit gefärbten Kolben zur 
besseren Identifi zierung.

Erhältliche Nadelstärken: verschiedene, 
Sortiment aus 5 Nadeln

QUILTING

130/705H-QU

Nadel mit schlanker, 
scharfer Spitze 
für Quilting- und 
Stepparbeiten

Diese Nadel ist geeignet für Quilting (Steppen) und Patchwork. 
Außerdem wird sie für das Vernähen von Knopfl öchern empfohlen.

BEMERKUNG:
Der Abfl achwinkel dieser Nadel ist größer, wodurch der Abstand 
der Hohlkehle zum rotierenden Greifer verringert wird. Somit 
kann der Greifer die Fadenschlinge sicher fangen, auch wenn die 
Schlaufenbildung instabil wird.
Die speziell ausgeformte Hohlkehle trägt zur Bildung größerer
Fadenschlingen bei und unterstützt die Aufwärtsbewegung des 
Oberfadens. Dadurch werden Fehlstiche vermieden.
Die schlanke, konusförmige Spitze der Nadel sticht kleinere Löcher, 
und das Herausquellen des Untermaterials wird merklich reduziert.
Ebenso wird durch die schlanke Spitzenform der Einstichwider-
stand verringert.

erhältliche Nadelstärken: 
Sortiment 75 - 90

Diese Nadel eignet sich für Stickarbeiten mit dicken Fäden, 
sowie für multi-direktionales Sticken

BEMERKUNG: Maschinelles Sticken erfordert multidirektionale 
Bewegungen der Nadel. Dies unterscheidet das Sticken vom 
normalen Nähen. Aus diesem Grunde entstehen verschiedene 
Fadenbewegungen, was ein mögliches Verzwirbeln des Stickfa-
dens zur Folge haben kann. Bruch des Oberfadens und Fehlstiche 
können hieraus resultieren. Ausgerüstet mit einem größeren 
Nadelöhr können mit dieser Nadel diverse Stickfäden, inkl. sehr 
dicken Fäden, zum Einsatz kommen. Eine speziell geformte Hohl-
kehle trägt zu einer sicheren und größeren Schlingenbildung bei. 
Dadurch können Fehlstiche verhindert werden. Durch die leichte 
Kugelspitze werden Materialbeschädigungen verhindert.

STICKEN

130/705H-EB

Nadel mit leichter 
Kugelspitze

JEANS

130/705H-DE

Nadel mit schlanker, 
Kugelspitze

blau gefärbter 
Kolben

Diese Nadel eignet sich für das Nähen mit Jeans, Canvas, 
beschichteten Stoffen, Kunstleder oder ähnlich dicken Materialien.

BEMERKUNG:
Die schlanke, scharfe Spitze reduziert den Widerstand beim Ein-
dringen der Nadel in das Material und verhindert damit Nadel- und 
Fadenbruch.

Erhältliche Nadelstärken: verschiedene, 
Sortiment aus 10 Nadeln

erhältliche Nadelstärken: Einzelstärken 75, 80 + 90 erhältliche Nadelstärken: Einzelstärke 75 (als BLUE TIP), 
Sortiment 75 - 90

erhältliche Nadelstärken: Einzelstärken 90, 100 + 110, 
Sortiment 90 - 100

Ihr Händler:

To be big in small things!

www.organneedles.com


