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Optimales Nähergebnis 
      verschiedenster Stoffe

Gerda über die                       von baby lock:

„Wer einmal mit der baby lock genäht hat, ist für die 
anderen Hersteller nicht mehr als Kunde zu haben.“

Mehr auf www.babylock.de

desire 3

Integriertes
Zubehörfach

Die Marke baby lock wird seit vielen Jahrzehnten vor 
allem für ihre Anwenderfreundlichkeit geschätzt. Mit 
einer Vielfalt an Möglichkeiten bereiten die techni-
schen Besonderheiten, wie beispielsweise das 
praktische Lufteinfädelsystem, Anfängern 
und Erfahrenen gleichermaßen Freude.
Schon beim ersten Einsatz können 
Sie – ohne lästiges Einfädeln – sofort 
starten und sich vollkommen auf Ihr 
Projekt konzentrieren. Die Nähergeb-
nisse begeistern jeden – unabhängig 
von Stoff oder Garn. 

... zaubert ein Lächeln

Übersichtliche Anordnung
der Einstellregler

Robuste Greiferkanäle mit
klappbarem Hilfsgreifer

Nähen bedeutet, mit dem eigenen Handwerk 
individuell zu sein und durch den Austausch mit 

anderen, die künstlerische Vielfalt zu entdecken. Genau 
das wollen wir unterstützen!

Die desire3 ist eine Coverlockmaschine mit gewohntem baby lock 
Komfort. Sie besitzt eine automatische Fadenzufuhr (ATD), welche 

Ihnen das Einstellen der Fadenspannung abnimmt. Unabhängig 
von Stoff und Garn bestimmt sie die benötigte Fadenlänge für 

Ihren gewählten Stich. Dank der individuellen Anpassung 
erzeugt die desire3 rundum einwandfreie Nähte und 

ermöglicht zudem die Verwendung der Safety-
Naht. Die Umstellung von der Overlock  

zur Coverstichmaschine entpuppt 
sich bereits ab der ersten Nut-

zung als ein Kinderspiel. 

Kompakte Raffinesse ... Technische Daten

baby lock Campus
Tipps & Tricks für’s kreative Hobby …
Unsere Anleitungen warten als Gratis-

Download auf ihren Einsatz.
www.babylock.de/campus

Maschinentyp  Coverlock
Anzahl der Nadeln  1 bis 5
Anzahl der Fäden  5/4/3/2
Stiche pro Minute  1500
Stichlänge   0,75 bis 4 mm
Stichbreite Overlock  2 bis 9 mm
Stichbreite Coverstich 3 oder 6 mm
Differentialtransport  0,6 bis 2:1Jet-Air ThreadingTM System

1993 von baby lock entwickelt

Patentiertes baby lock ATD-System



4-Faden
Overlock

Robuste Naht für 
die Verarbeitung der 

meisten Stoffe

 2-Faden
Overlock

Garnsparende 
Versäuberungsnaht

Rollsaum

Kantenabschluss 
für leichte bis 

mittelschwere Stoffe

4-Faden
Coverstich 
6 mm
Elastische 

Covernaht &  
schöner Ziereffekt

5-Faden
Sicherheits-
naht 16 mm

Zusammennähen 
und Versäubern 

verschiedener Stoffe

5-Faden
Sicherheits-
naht 12 mm 

Zusammennähen 
und Versäubern 

verschiedener Stoffe

3-Faden
Coverstich
3 mm

Für Säume,
das Nähen von

Biesen & zur Zier

3-Faden
Coverstich
6 mm

Für Säume
& Ziereffekte

3-Faden
Overlock

Versäuberungs-
naht für verschie-

dene Textilien

Doppelkettenstich

Verbindungsnaht 
und Ziereffekt

 Satin-Stich

Dekorativer 
Kantenabschluss

2-Faden
Flatlock

Dehnbare Naht 
& Dekoration

Stichauswahl

Co
ns

ue
nd

i G
m

bH
 | 

N
or

ds
tr

aß
e 

31
 | 

09
24

7 
Ch

em
ni

tz
 | 

Ge
rm

an
y 

 B
ild

er
 ©

 C
on

su
en

di
 G

m
bH

 
Än

de
ru

ng
en

 u
nd

 Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lt
en

. A
bb

ild
un

ge
n 

äh
nl

ic
h.

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung plus 
2 Jahre baby lock Garantieverlängerung

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz

Web:  www.babylock.de 
E-Mail:  info@babylock.de 
Telefon: 03722 / 40 82 200

4 Jahre Garantie


