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der Welt
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System HAx1 SP SU

Black Super 
Stretch-Nadel

mit mittlerer Kugelspitze; Öhr und Faden-
rinne verbreitert; die Antihaftbeschichtung 
sorgt für bessere Gleitfähigkeit und das 
besondere Schaftdesign für eine Reduzie-
rung von Nadelbrüchen und Fehlstichen; für 
empfindliche hochelastische Stretchstoffe 
wie z. B. Dessous-Stoffe

Nadeldicke NM 75 und NM 90



System 130/705 H-JT

Gold Jeans-Nadel  

mit mittlerer Kugelspitze; längere Haltbar-
keit der Nadel durch Verschleißschutzbe-
schichtung; zusätzlich sorgt das besondere 
Schaftdesign für eine geringere Auslenkung 
der Nadel und verringert die Gefahr von 
Nadelbrüchen und Fehlstichen; für Denim 
(Jeans) und ähnlich feste Gewebe

Nadeldicke NM 90 und NM 100



System 130/705 H-SU XS

Black Super 
Fein-Nadel

mit schlanker mittlerer Kugelspitze; das sehr 
schlanke Nadeldesign und die gleitfähige  
Antihaftbeschichtung sorgen für eine beson-
ders schonende Verarbeitung sensibler Mate-
rialien und reduzierte Anhaftungen an der Na-
del; für sehr feine, empfindliche und leichte 
Stoffe wie Seide, Organza und Voile, auch in 
Verbindung mit klebenden Stabilisatoren

Nadeldicke NM 60 und NM 70



System 135x5 MR

Longarm 
Quilting-Nadel  

mit Rundspitze für exakte Einstiche; die 
Spezial  hohlkehle der Nadel sorgt für eine 
problemlose Fadenaufnahme und die Ver-
meidung von Fehlstichen bei häufigen 
Richtungs  wechseln der Nadel beim Quilten;  
für das Quilten mit speziellen Longarm- 
Maschinen

Nadeldicke NM 100



Filz-Nadel

mit Kerben für dekorative Nadelfilzarbeiten. 
Durch die Nadelstiche werden Fasern trans-
portiert und so Stoffe oder andere geeigne-
te Materialien wie z.B. Wollvlies oder Woll-
fäden in ein Trägermaterial eingebunden.  
Filz-Nadeln sind ohne Öhr und eignen sich 
nicht für das normale Nähen mit Nähfaden.

System 18x38x1



Leder-Nadel DH  

mit Schneidspitze DH (= halbe Dreikantspit-
ze) zum leichteren Eindringen; für gerade 
Nähte auf Leder, hartem Kunstleder oder 
ähnlichen Materialien. Nicht geeignet für 
Gewebe oder Maschenwaren

Nadeldicke NM 100

System 130/705 H DH
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